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MUESTRA REALIZADAS 

Ô Piezas de pavimento para platos de duchas, no
instalados, del fabricante THESSIZESURFACE de los
siguientes modelos :

COLECCIÓN COLOR FLNEOLITH.

COLECCIÓN FUSIONNEOLITH.

COLECCIÓN IRON NEOLIT.

COLECCIÓN TEXTILNEOLITH.

COLECCIÓN CLASSTONENEOLITH.

Artic White Avorio Humo

Nero Nieve Perla

Arena Barro Basalt Beig Basalt
Black

Basalt Grey Cement Phedra

Iron
Copper

Iron
Corten

Iron
Grey

Iron
Moss

Textil White

Calacatta
C01/C01R

Estatuario 
E01/E01R

Pulpis



Tratamiento antideslizante

Producto utilizado.





Ô ANTIDESLIZANTEJOHNSON actúa mediante

una composición química , inyectando en

la superficie donde se aplica el producto ,

miles de micro particulas de titanio que

evitan el resbalamiento y en consecuencia

las caídas .

Ô La aplicación del ANTIDESLIZANTE

JOHNSON, no altera las características del

pavimento , no modificando su aspecto ,

color o brillo del pavimento .

Ô ANTIDESLIZANTE JOHNSON, esta

técnicamente testado y es un producto no

residual que no crea ningún riesgo al medio

ambiente , las pruebas bacteriológicas y

microbianas realizadas dan valores óptimos

de <1 en micro B1 Rev. 4. 02.

Ô ANTIDESLIZANTE JOHNSON no está

considerado por Instituto Nacional de

Toxicología como un producto peligroso .

No es inflamable . No genera riesgos de

salud a las personas que aplican el mismo .



Metodología de la 

aplicación.

Se reciben muestras de platos de duchas del

fabricante NEOLITH de acabados diferentes y

clases de referencia diferentes que se adjuntan .

Sobre dicho acabado se aplica por pulverización

nuestro producto antideslizante Johnson base

titanio aportando al plato de ducha durabilidad,

resistencia a los rayos ultravioletas, resistencia a la

degradación y a la hidrólisis. Además por las

características de nuestro antideslizante da

propiedades antibacterianas al plato de ducha .

La inyección de partículas de titanio necesaria

para superar las normas de seguridad actuales

son calculadas conforme a la ȕ: Resistencia

específica (Ǹ*cm)R: Resistencia (Ǹ)a: área de la

probeta (cm 2) t: Espesor de la probeta (cm) Ȓ:, los

valores obtenidos se expresan en la siguiente

tabla :



Metodología de la 

aplicación.

Referencia .- Platos de duchas NEOLITH de

composición de minerales, que dan un acabado

de superficie sólida compacta y de espesor

homogéneo .

Sobre dicha superficie se procede a aplicar

nuestro tratamiento antideslizante Johnson base

titanio dando un acabado antideslizante,

resistente antibacteriano que impide además la

creación de hongos .

Para que la dimensiones y granulometría de las

partículas de titanio inyectadas en los platos de

duchas sirvan también para las de composición

de todas las referencias testadas y de esta forma

simplificar la sistemática de trabajo y tratamiento

en fabrica con una única referencia, se procedió

a realizar un estudio de la microestructura de

ambos materiales con parámetros de láser y

escaneo estudiando los factores que pudieran

afectar a las propiedades de ambos .

Con la evolución de la densidad relativa del

material obtenemos una serie de micrografías que



nos permiten modificar y optimizar la inyección de

titanio del antideslizante Johnson Ti6AI4V para la

validez en todas las superficies .



Por tanto, con la granulometría especifica de las

nano partículas de titanio obtenidos nos permite que

el producto antideslizante desarrollado sirva para el

tratamiento de todas las referencias testadas e

indicadas en este informe .

El tratamiento antideslizante Johnson no modifica en

consecuencia el aspecto óptico de los platos de

duchas testados .

A través de resolución microscópica electrónica de

barrido, observamos el resultado superficial de la

aplicación antideslizante .

Se aprecia una capa superficie de nano partículas

de titanio de de 10 a 50 ȋm,distribuidos

homogéneamente, la capa va en aumento como

consecuencia de la vitrificación del titanio conforme

se estabiliza en el proceso final del tratamiento .

Finalmente el tratamiento crea una matriz de micro

esferas de titanio .



Garantías.

Ô Mediciones del C.R.C. y Rd.

Ô Emisión del certificado de garantía del

tratamiento valido durante la vida útil del

pavimento aplicado .

Ô Adaptación de los platos de duchas o

bañeras a la DIRECTIVAEUROPEA89/ 654,

LEY P.R.L. 31/ 95 y al NUEVO CÓDIGO

TÉCNICO DE EDIFICACIÓN, NORMA
EUROPEAUNE14527, mediante certificado

emitido por LABORATORIO EXTERNO

HOMOLOGADO , (Nuestra Compañía es la

única empresa del sector antideslizante
que incluye dicho certificado) .



Normativas.


